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Organismo notificato n° 1370 

 

NTK GROUP SRL 
Via dell'Artigianato, 11 

Bosco Chiesanuova (VR) 
CAP: 37021 

P.IVA 04436410239 

 
18 
 

1370-CPR-1518 
 

 
EN 1090-1:2009+A1:2011 

Micropalo per consolidamento di fondazioni 
 
 

 
Tolleranza sui dati geometrici: EN 1090-2 
Saldabilità: S355J2 secondo la EN 10025-2 
Resistenza alla rottura: 27 J a -20 C° 
Reazione al fuoco: Materiale classificato: Classe A1 
Rilascio cadmio: NPD 
Emissione radioattività: NPD 
Durabilità: NPD  
Caratteristiche strutturali: 
Progettazione: NPD 
Fabbricazione: secondo la specifica del disegno N° 
MP60201801106-r00.pdf e la EN1090-2 classe di esecuzione 
EXC2. 
 

 
 



 
Marcatura CE 

M 12.3 
Rev.00 

09/11/2017 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Organismo notificato n° 1370 

 

NTK GROUP SRL 
Via dell'Artigianato, 11 

Bosco Chiesanuova (VR) 
CAP: 37021 

P.IVA 04436410239 

 
18 
 

1370-CPR-1518 
 

 
EN 1090-1:2009+A1:2011 

Piastra per ancoraggio micropalo 

 

 
Tolleranza sui dati geometrici: EN 1090-2 
Saldabilità: S355J2 secondo la EN 10025-2 
Resistenza alla rottura: 27 J a -20 C° 
Reazione al fuoco: Materiale classificato: Classe A1 
Rilascio cadmio: NPD 
Emissione radioattività: NPD 
Durabilità: NPD  
Caratteristiche strutturali: 
Progettazione: NPD 
Fabbricazione: secondo la specifica del disegno N° 
A17_M12.4_1_LP-R00.pdf e la EN1090-2 classe di esecuzione 
EXC2. 
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Organismo notificato n° 1370 

 

NTK GROUP SRL 
Via dell'Artigianato, 11 

Bosco Chiesanuova (VR) 
CAP: 37021 

P.IVA 04436410239 

 
18 
 

1370-CPR-1518 
 

 
EN 1090-1:2009+A1:2011 

Micropalo per consolidamento di fondazioni 
 
 

 
Tolleranza sui dati geometrici: EN 1090-2 
Saldabilità: S355J2 secondo la EN 10025-2 
Resistenza alla rottura: 27 J a -20 C° 
Reazione al fuoco: Materiale classificato: Classe A1 
Rilascio cadmio: NPD 
Emissione radioattività: NPD 
Durabilità: NPD  
Caratteristiche strutturali: 
Progettazione: NPD 
Fabbricazione: secondo la specifica del disegno N° 
A1_M12.4_1_MP60-R01.pdf e la EN1090-2 classe di 
esecuzione EXC2. 
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